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Investitor i narugitelj: Z0P VLR-195119
JURCON PROJEKT a0s | SRAD VUKOVAR
reres oo | Dr. Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar ™ 195/19
ol 385 (0) 130 12204 Gradevina i lokacija: ) DATUM 11.2019.
. 352 (913922225 | REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM"
Jurcon proJekt emal jurconprojekt @ jurconprojekthr U VELEUCILISTE "LAVOSLAV RUZICKA" MJERILO 1:50
pogled presjek
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LIJEVA_/-I_ DESNAJ\_
GRAD. OTVOR (§ x v) cm SV. OTVOR (§ x v) cm BROJ KOMADA LIJEVO DESNO
1 0 547x320+67 180x 230 3 - -
OPIS MJESTO UGRADNJE

UNUTARNJA STAKLENA DESETODIJELNA STIJENA, DIMENZIJA | OBLIKA PREMA PRILOZENOJ SHEMI,
VATROOTPORNOSTI 30 MINUTA, DIMONEPROPUSNA. UGRADNJA U GK ZID. PREDVIDJETI UGRADNJU PANIK
LETVE U SMIJERU EVAKUACIJE.

KATOVI: STUBISTE

MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA

SVE ELEMENTE VRATNOG KRILA IZRADITI OD POCINCANOG CELIKA SA PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM

UKUPNOG KOEFICIJENTA PROLASKA TOPLINE Umax<1,8W/m?K. ZAVRSNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM. RAL
TON PLASTIFIKACIJE PREMA ODABIRU PROJEKTANTA.

OKOV

VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE U
INOX 1ZVEDBI PREMA IZBORU PROJEKTANTA. PREDVIDJETI PANIK LETVU.

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

OZNAKA REVIZIJE

RO
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LIJEVA_/-I_ DESNAJ\_
GRAB. OTVOR ($ x v) cm SV. OTVOR (§x V) cm BROJ KOMADA LIJEVO DESNO
1 Oa 547x320+67 180x 230 1 - -
OPIS MJESTO UGRADNJE

UNUTARNJA STAKLENA DESETODIJELNA STIJENA, DIMENZIJA | OBLIKA PREMA PRILOZENOJ SHEMI,
VATROOTPORNOSTI 30 MINUTA, DIMONEPROPUSNA. UGRADNJA U GK ZID. PREDVIDJETI UGRADNJU PANIK
LETVE U SMIJERU EVAKUACIJE.

PRIZEMLJE: STUBISTE

MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA

SVE ELEMENTE VRATNOG KRILA IZRADITI OD POCINCANOG CELIKA SA PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM
UKUPNOG KOEFICIJENTA PROLASKA TOPLINE Umax<1,8W/m?K. ZAVRSNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM. RAL
TON PLASTIFIKACIJE PREMA ODABIRU PROJEKTANTA.

OKOV

VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE U
INOX 1ZVEDBI PREMA IZBORU PROJEKTANTA. PREDVIDJETI PANIK LETVU.

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

OZNAKA REVIZIJE

RO




Investitor i narugitelj: Z0P VLR-195119
JURCON PROJEKT so0 | GRAD VUKOVAR 19519
Zagreh Gotsovecka 4o | DT Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar D
w se5 © 130 12204 | Gradevina i lokacija: . DATUM 11.2019.
. Se 9 13942222 REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM"
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i T LIJEVA DESNA

GRAD. OTVOR (§ x v) cm SV. OTVOR (§xv) cm BROJ KOMADA LIJEVO DESNO
1 1 280x260+37 180x 210 3 - -
OPIS MJESTO UGRADNJE

UNUTARNJA STAKLENA DESETODIJELNA STIJENA, DIMENZIJA | OBLIKA PREMA PRILOZENOJ SHEMI,
VATROOTPORNOSTI 60 MINUTA. UGRADNJA U GK ZID. PREDVIDJETI UGRADNJU PANIK LETVE U SMIJERU
EVAKUACIJE.

MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA

SVE ELEMENTE VRATNOG KRILA IZRADITI OD POCINCANOG CELIKA SA PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM
UKUPNOG KOEFICIJENTA PROLASKA TOPLINE Umax<1,8W/m?K. ZAVRSNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM. RAL
TON PLASTIFIKACIJE PREMA ODABIRU PROJEKTANTA.

OKOV

VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE U
INOX 1ZVEDBI PREMA IZBORU PROJEKTANTA. PREDVIDJETI PANIK LETVU.

PRIZEMLJE: HODNIK / KATOVI

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

OZNAKA REVIZIJE

RO
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GRAB. OTVOR (3 x v) cm SV. OTVOR (§x v) cm BROJ KOMADA LWEVO DESNO
1 3 215x320+67 180x 230 1 - -
oPIS MJESTO UGRADNJE

UNUTARNJA STAKLENA DESETODIJELNA STIJENA, DIMENZIJA | OBLIKA PREMA PRILOZENOJ SHEMI,
VATROOTPORNOSTI 60 MINUTA. UGRADNJA U GK ZID.

PRIZEMLJE: SPOREDNI
HODNIK

MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA

SVE ELEMENTE VRATNOG KRILA IZRADITI OD POCINCANOG CELIKA SA PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM
UKUPNOG KOEFICIJENTA PROLASKA TOPLINE Umax<1,8W/m?K. ZAVRSNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM. RAL
TON PLASTIFIKACIJE PREMA ODABIRU PROJEKTANTA.

OKOV

VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE U
INOX IZVEDBI PREMA IZBORU PROJEKTANTA.

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

OZNAKA REVIZIJE

RO
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LIJEVA DESNA
GRAD. OTVOR (8 x v) cm SV. OTVOR (§ x v) cm BROJ KOMADA LIJEVO DESNO
1 4 261x320+67 180x 230 1 - -
OPIS MJESTO UGRADNJE
UNUTARNJA STAKLENA DESETODIJELNA STIJENA, DIMENZIJA | OBLIKA PREMA PRILOZENOJ SHEMI, PRIZEMLJE: HODNIK /
VATROOTPORNOSTI 60 MINUTA. UGRADNJA U GK ZID. PREDVIDJETI UGRADNJU PANIK LETVE U SMIJERU \
BIBLIOTEKA
EVAKUACLJE.
MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA
SVE ELEMENTE VRATNOG KRILA IZRADITI OD POCINCANOG CELIKA SA PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM
UKUPNOG KOEFICIJENTA PROLASKA TOPLINE Umax<1,8W/m2K. ZAVRSNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM. RAL
TON PLASTIFIKACIJE PREMA ODABIRU PROJEKTANTA.
OKOV
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE U
INOX IZVEDBI PREMA IZBORU PROJEKTANTA. PREDVIDJETI PANIK LETVU.
SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI! OZNAKA REVIZIJE

RO




Investitor i narugitelj: Z0P VLR-195119
JURCON PROJEKT a0s | SRAD VUKOVAR
reres oo | Dr. Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar ™ 195/19
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LIJEVA_/—I_ DESNAJ\_
GRAD. OTVOR ($ x v) cm SV. OTVOR (§x v) cm BROJ KOMADA LIJEVO DESNO
1 5 223x320+67 180x 230 1 - -
OPIS MJESTO UGRADNJE

UNUTARNJA STAKLENA DESETODIJELNA STIJENA, DIMENZIJA | OBLIKA PREMA PRILOZENOJ SHEMI,
VATROOTPORNOSTI 60 MINUTA. UGRADNJA U GK ZID. PREDVIDJETI UGRADNJU PANIK LETVE U SMIJERU
EVAKUACIJE.

MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA

SVE ELEMENTE VRATNOG KRILA IZRADITI OD POCINCANOG CELIKA SA PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM
UKUPNOG KOEFICIJENTA PROLASKA TOPLINE Umax<1,8W/m?K. ZAVRSNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM. RAL
TON PLASTIFIKACIJE PREMA ODABIRU PROJEKTANTA.

OKOV

PRIZEMLJE: FITNESS

VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE U
INOX 1ZVEDBI PREMA IZBORU PROJEKTANTA. PREDVIDJETI PANIK LETVU.

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

OZNAKA REVIZIJE

RO




