Jurcon proJekt
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Zagreb, Gotalovecka 43
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jurconprojekt @ jurconprojekthr

Investitor i narugitelj: ZOP VLR-195/19

GRAD VUKOVAR

Dr. Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar ™ 195/19
Gradevina i lokacija: DATUM 11.2019.
REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM"

U VELEUCILISTE "LAVOSLAV RUZICKA" MJERILO | 1:50

VANJSKI
ALUMINIJ




Investitor i narugitelj: Z0P VLR-195/19
JURCON PROJEKT 600 | GRAD VUKOVAR
meres oo | Dr. Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar ™ 195/19
tal 385 (0) 130 12204 Gradevina i lokacija: . DATUM 11.2019.
255 9 1202205| REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM”
Jurcon proJekt emel jurconprojekt @ jurconprojekehr U VELEUCILISTE "LAVOSLAV RUZICKA" MJERILO 1:50
pogled presjek
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GRAD. OTVOR ($ x v) cm SV. OTVOR (§ x v) cm BROJ KOMADA LIJEVO DESNO
1 220x228 195x215 145 - -
OPIS MJESTO UGRADNJE

SESTODIJELNI PROZOR S TRI OTKLOPNO ZAOKRETNA KRILA U DONJEM DIJELU | TRI FIKSNA KRILA U
GORNJEM DIJELU. PROZOR SE UGRABUJE U ZIDANI ZID OBLOZEN GIPSKARTONOM. PREDVIDJETI PROZOR
S UNUTARNJIM PLATNENIM SJENILOM.

PROCELJA - katovi

OSTAKLJENJE TROSTRUKO 1ZO STAKLO, ISPUNA PLINOM + PLASTICNI DISTANCERI. SOLARNI FAKTOR g-L=
0,43. ZAVRSNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI. BOJA NATUR ALUMINIJ.

OKOV

U INOX IZVEDBI.

PROZOR OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE

MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA KOEFICIJENTI
DOPROZORNIK | PROZORSKO KRILO OD ALUMINIJSKIH PROFILA S PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM. U<10 WmK
Rw 232 dB

UG=<09W/mXK low-E

RADIONICKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!

OZNAKA REVIZIJE

RO




Investitor i narugitelj: Z0P VLR-195/19
JURCON PROJEKT 600 | GRAD VUKOVAR
meres oo | Dr. Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar ™ 195/19
s 385 (0) 130 2eo4 | Gradevina i lokacija: ) DATUM | 11.2019.
. S 9 12922222 | REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM"
Jurcon proJekt emel jurconprojekt @ jurconprojekehr U VELEUCILISTE "LAVOSLAV RUZICKA" MJERILO 1:50
pogled presjek
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V = VANI
GRAD. OTVOR ($ x v) cm SV. OTVOR ($xv) cm BROJ KOMADA LIJEVO DESNO
1 a-1 220x228 195x215 3 - -
OPIS MJESTO UGRADNJE
SESTODIJELNI PROZOR S TRI FIKSNA KRILA U DONJEM DIJELU | TRI FIKSNA KRILA U GORNJEM DIJELU, PROCELJA
VATROOTPORNOSTI 60 MINUTA (El 60). PROZOR SE UGRABDUJE U ZIDANI ZID OBLOZEN GIPSKARTONOM.
PREDVIDJETI PROZOR S UNUTARNJIM PLATNENIM SJENILOM.
MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA KOEFICIJENTI
DOPROZORNIK | PROZORSKO KRILO OD ALUMINIJSKIH PROFILA S PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM. Us<1,0 WimK
Rw 232 dB

OSTAKLJENJE TROSTRUKO 1ZO STAKLO, ISPUNA PLINOM + PLASTICNI DISTANCERI. SOLARNI FAKTOR g-L=
0,43. ZAVRSNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI. BOJA NATUR ALUMINIJ.

OKOV

PROZOR OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE
U INOX IZVEDBI.

UG=<09W/mXK low-E

OBAVEZNA DOSTAVA ATESTA PROIZVODACA NA VATROOTPORNOST.

RADIONICKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!

OZNAKA REVIZIJE

RO




Investitor i narucitelj:
JURCON PROJEKT 600 | GRAD VUKOVAR

Z0P VLR-195/19

zogren comoveckass | DI+ Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar ™ 195/19
s 385 (0) 130 2eo4 | Gradevina i lokacija: ) DATUM | 11.2019.
o 255 9 1502205| REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM" :
Jurcon proJekt emel jurconprojekt @ jurconprojekthr U VELEUCILISTE "LAVOSLAV RUZICKA" MJERILO 1:50

pogled presjek
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U=UNUTRA
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GRAD. OTVOR (§ x v) cm SV. OTVOR (§ x v) cm BROJ KOMADA LWEVO DESNO
1 a-2 220x228 195x215 10 - -
OPIS MJESTO UGRADNJE
SESTODIJELNI PROZOR S TRI FIKSNA KRILA U DONJEM DIJELU | TRI FIKSNA KRILA U GORNJEM DIJELU, PROCELJA
VATROOTPORNOSTI 90 MINUTA (EI 90). PROZOR SE UGRABDUJE U ZIDANI ZID OBLOZEN GIPSKARTONOM.
PREDVIDJETI PROZOR S UNUTARNJIM PLATNENIM SJENILOM.
MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA KOEFICIJENTI
DOPROZORNIK | PROZORSKO KRILO OD ALUMINIJSKIH PROFILA S PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM. Us<1,0 WimK
Rw =32 dB

OSTAKLJENJE TROSTRUKO 1ZO STAKLO, ISPUNA PLINOM + PLASTICNI DISTANCERI. SOLARNI FAKTOR g-L=
0,43. ZAVRSNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI. BOJA NATUR ALUMINIJ.

OKOV

PROZOR OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE
U INOX IZVEDBI.

UG=<09W/mXK low-E

OBAVEZNA DOSTAVA ATESTA PROIZVODACA NA VATROOTPORNOST.

RADIONICKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!

OZNAKA REVIZIJE

RO




Investitor i narugitelj: Z0P VLR-195/19
JURCON PROJEKT se0 | GRAD VUKOVAR
meres oo | Dr. Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar ™ 195/19
s 385 (0) 130 2eo4 | Gradevina i lokacija: ) DATUM | 11.2019.
. 255 9 139:22%5| REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM"
Jurcon proJekt emal jurconprojekt @ jurconprojekthr U VELEUCILISTE "LAVOSLAV RUZICKA" MJERILO 1:50
pogled presjek
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GRAD. OTVOR (3 xv) cm SV. OTVOR (3 xv) cm BROJ KOMADA LEVO DESNO
1 d 220x228 195x215 2 -
OPIS MJESTO UGRADNJE

SESTODIJELNI PROZOR S TRI FIKSNA KRILA U DONJEM DIJELU | TRI FIKSNA KRILA U GORNJEM DIJELU.
PROZOR SE UGRABUJE U ZIDANI ZID OBLOZEN GIPSKARTONOM. PREDVIDJETI PROZOR S UNUTARNJIM
PLATNENIM SJENILOM.

PROCELJA - 1. kat

OSTAKLJENJE TROSTRUKO 1ZO STAKLO, ISPUNA PLINOM + PLASTICNI DISTANCERI. SOLARNI FAKTOR g-L=
0,43. ZAVRSNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI. BOJA NATUR ALUMINIJ.

OKOV

PROZOR OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE
U INOX IZVEDBI.

MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA KOEFICIJENTI
DOPROZORNIK | PROZORSKO KRILO OD ALUMINIJSKIH PROFILA S PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM. U<10 WmK
Rw 232 dB

UG=<09W/mXK low-E

RADIONICKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!

OZNAKA REVIZIJE

RO
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Investitor i narugitelj: Z0P VLR-195/19
JURCON PROJEKT 600 | GRAD VUKOVAR
meres oo | Dr. Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar ™ 195/19
tal 385 (0) 130 12204 Gradevina i lokacija: . DATUM 11.2019.
. S 9 12922222 | REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM"
Jurcon proJekt emsl jurconprojekt @ jurconprojekthr U VELEUCILISTE "LAVOSLAV RUZICKA" MJERILO 1:50
pogled presjek 1 presjek 2
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GRAD. OTVOR ($ x v) cm SV. OTVOR ($ xv) cm BROJ KOMADA LIJEVO DESNO
1 b 220x301 195x295 6 - 6
OPIS MJESTO UGRADNJE

CETVERODJELNA STIJENA S TRI FIKSNA DIJELA | JEDNIM ZAOKRETNIM VRATIMA, VATROOTPORNOSTI 30
MINUTA (El2 30-C-Sm). STIJENA SE UGRABUJE U ZIDANI ZID OBLOZEN GIPSKARTONOM. PREDVIDJETI
UGRADNJU PANIK LETVE U SMIJERU EVAKUACIJE.

PROCELJA - prema vanjskim
evakuacijskim stubistima

TROSTRUKO 1ZO STAKLO, ISPUNA PLINOM + PLASTICNI DISTANCERI. SOLARNI FAKTOR g-L= 0,43. ZAVRSNA
OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI. BOJA NATUR ALUMINW.

OKOV

STIJENU OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE
U INOX IZVEDBI. PREDVIDJETI PANIK LETVU.

MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA KOEFICIJENTI
OKVIRI I VRATNO KRILO OD ALUMINIJSKIH PROFILA S PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM. OSTAKLJENJE U<10 WmK
Rw 232 dB

UG=<09W/mXK low-E

OBAVEZNA DOSTAVA ATESTA PROIZVODACA NA VATROOTPORNOST.

OZNAKA REVIZIJE

RADIONICKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!

RO




Investitor i narugitelj: Z0P VLR-195/19
JURCON PROJEKT ss0| GRAD VUKOVAR
e comoecan | . Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar ™ 195/19
o @85 (0) 130 2204 | Gradevina i lokacija: ) DATUM | 11.2019.
. Ses 9135225 | REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM"
Jurcon proJekt  ems jurconproekt @ rconproekere | U VELEUCILISTE "LAVOSLAV RUZICKA" MJERILO | 1:50
pogled presjek
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GRAD. OTVOR ($ x v) cm SV. OTVOR ($xv) cm BROJ KOMADA LIJEVO DESNO
1 C 220x228 195x215 1 - -
OPIS MJESTO UGRADNJE

SESTERODJELNA STIJENA SA DVOKRILNIM ZAOKRETNIM VRATIMA | DVA PROZORA SA STRANE. DONJI
PROZOR JE OTKLOPNO-ZAOKRETNI, A GORNJI PROZOR JE FIKSNI. STIJENA SE UGRADUJE U ZIDANI ZID

OBLOZEN GIPSKARTONOM.

PROCELJA - 1. kat

TROSTRUKO 1ZO STAKLO, ISPUNA PLINOM + PLASTICNI DISTANCERI. SOLARNI FAKTOR g-L= 0,43. ZAVRSNA
OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI. BOJA NATUR ALUMINW.

OKOV

STIJENU OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE
U INOX IZVEDBI.

MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA KOEFICIJENTI
OKVIRI I VRATNO KRILO OD ALUMINIJSKIH PROFILA S PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM. OSTAKLJENJE U<10 WmK
Rw 232 dB

UG=<09W/mXK low-E

RADIONICKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!

OZNAKA REVIZIJE

RO




Investitor i narugitelj: Z0P VLR-195/19

JURCON PROJEKT 600 | GRAD VUKOVAR 195119
Zagreb, corsoveskaa | DT Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar D

el 385 (©) 130 12204 | Gradevina i lokacija: DATUM 11.2019.
385 " A "

255 9 1292205 | REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM

JUrCON ProJekt  ers  jurconprojekt @ jurconproekere | U VELEUCILISTE "LAVOSLAV RUZICKA" MJERILO | 1:50
pogled OTVORI ZA ODIMLJAVANJE STUBISTA presjek
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GRAD. OTVOR (8 x v) cm SV.OTVOR (8 x v) cm BROJ KOMADA LIJEVO DESNO
2 220x434 195x422 2 - -
OPIS MJESTO UGRADNJE

OSMODIJELNA STIJENA S DVA OTKLOPNO-ZAOKRETNA KRILA U DRUGOM REDU ODOZDO, DVA OTKLOPNA | PROGELJA - 3. kat
KRILA U PRVOM GORNJEM REDU | OSTALA GETIRI FIKSNA KRILA. STIJENA SE UGRADUJE U ZIDANI ZID
OBLOZEN GIPSKARTONOM. GORNJA DVA OTKLOPNA KRILA VEZATI NA VATRODOJAVU (ODIMLJAVANJE

STUBISTA).
MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA KOEFICIJENTI
DOPROZORNIK | PROZORSKO KRILO OD ALUMINIJSKIH PROFILA S PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM. U<1,0 WimK

R'w =32 dB

OSTAKLJENJE TROSTRUKO 1ZO STAKLO, ISPUNA PLINOM + PLASTICNI DISTANCERI. SOLARNI FAKTOR g-L= UG <09 WK low-E

0,43. ZAVRSNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI. BOJA NATUR ALUMINIJ.

OKOV

STIJENU OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE
U INOX IZVEDBI.

RADIONICKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OZNAKA REVIZIE
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!

RO




Investitor i narugitelj: Z0P VLR-195/19
JURCON PROJEKT ss0| GRAD VUKOVAR
e e | Dr. Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar ™ 195/19
el 385 (©) 130 12204 | Gradevina i lokacija: . DATUM 11.2019.
. 555 © 1292205 REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM"
Jurcon proJekt emal jurconprojekt @ jurconprojekthr U VELEUCILISTE "LAVOSLAY RUZICKA" MJERILO 1:50
pogled presjek
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GRAD. OTVOR (3 xv) om SV. OTVOR (§ xv) cm BROJ KOMADA LIJEVO DESNO
3 305x288 280x275 1 - -
OPIS MJESTO UGRADNJE

DEVETODIJELNA STIJENA S TRI OTKLOPNO-ZAOKRETNA KRILA U SREDINI | OSTALIH SEST FIKSNIH KRILA.
STIJENA SE UGRABUJE U ZIDANI ZID OBLOZEN GIPSKARTONOM.

PROCELJA - 3. kat

OSTAKLJENJE TROSTRUKO IO STAKLO, ISPUNA PLINOM + PLASTIGNI DISTANCERI. SOLARNI FAKTOR g-L=
0,43. ZAVRSNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI. BOJA NATUR ALUMINIJ. STAKLO U DONJOJ ZONI
IZVESTI OTPORNO NA BOCNI UDARAC (cca 100kg).

OKOV

STIJENU OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE
U INOX IZVEDBI.

MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA KOEFICIJENTI
DOPROZORNIK | PROZORSKO KRILO OD ALUMINIJSKIH PROFILA S PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM. U<10 WmK
Rw 232 dB

UG=<09W/mXK low-E

RADIONICKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!

OZNAKA REVIZIJE

RO




Investitor i narugitelj: Z0P VLR-195/19
JURCON PROJEKT ss0| GRAD VUKOVAR
e e | Dr. Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar ™ 195/19
el 385 (©) 130 12204 | Gradevina i lokacija: . DATUM 11.2019.
. 255 9 1392295| REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM"
Jurcon proJekt emal jurconprojekt @ jurconprojekthr U VELEUCILISTE "LAVOSLAV RUZICKA" MJERILO 1:50
pogled presjek
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U=UNUTRA
V = VANI ‘ 305 . tlocrt
GRAD. OTVOR (3 x V) cm SV. OTVOR (3 V) cm BROJ KOMADA LEVO DESNO
3 a 305x288 280x275 1 - -
OPIS MJESTO UGRADNJE

DEVETODIJELNA STIJENA S TRI OTKLOPNO-ZAOKRETNA KRILA U SREDINI | OSTALIH SEST FIKSNIH KRILA.

STIJENA SE UGRABUJE U ZIDANI ZID OBLOZEN GIPSKARTONOM. GORNJA | DONJA 3 POLJA
VATROOTPORNOSTI SU 60 MINUTA (EI 60).

PROCELJA - 2. kat

OSTAKLJENJE TROSTRUKO IO STAKLO, ISPUNA PLINOM + PLASTIGNI DISTANCERI. SOLARNI FAKTOR g-L=
0,43. ZAVRSNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI. BOJA NATUR ALUMINIJ. STAKLO U DONJOJ ZONI
IZVESTI OTPORNO NA BOCNI UDARAC (cca 100kg).

OKOV

STIJENU OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE
U INOX IZVEDBI.

MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA KOEFICIJENTI
DOPROZORNIK | PROZORSKO KRILO OD ALUMINIJSKIH PROFILA S PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM. U<10 WmK
Rw 232 dB

UG=<09W/mXK low-E

OBAVEZNA DOSTAVA ATESTA PROIZVODACA NA VATROOTPORNOST.

RADIONICKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!

OZNAKA REVIZIJE

RO




Investitor i narucitelj:
JURCON PROJEKT ss0| GRAD VUKOVAR

Z0P VLR-195/19

zogren, Gomoveckasa | DI Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar ™ 195/19
el 385 () 130 2204 | Cradevina i lokacija: . DATUM 11.2019.
252 © 150220 | REKONSTR. GRADEVINE "RADNIGKI DOM"
Jurcon proJekt emel jurconprojekt @ jurconprojekthr U VELEUCILISTE "LAVOSLAV RUZICKA" MJERILO 1:50
pogled presjek
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U=UNUTRA
V =VANI
GRAD. OTVOR (8 x v) cm SV.OTVOR (8 x v) cm BROJ KOMADA LIJEVO DESNO
4 563x315 563x315 1 - -
OPIS MJESTO UGRADNJE
OSAMAESTODIJELNA STIJENA S DVA OTKLOPNO-ZAOKRETNA KRILA U GORNJEM REDU. STIJENA SE PROCELJA
UGRABUJE U ZIDANI | AB ZID OBLOZEN GIPSKARTONOM.
MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA KOEFICIJENTI
DOPROZORNIK | PROZORSKO KRILO OD ALUMINIJSKIH PROFILA S PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM. Us<1,0 WimK
R'w =32 dB

OSTAKLJENJE TROSTRUKO 1ZO STAKLO, ISPUNA PLINOM + PLASTICNI DISTANCERI. SOLARNI FAKTOR g-L=
0,43. ZAVRSNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI. BOJA NATUR ALUMINIJ.

OKOV

STIJENU OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE
U INOX IZVEDBI.

UG=<09W/mXK low-E

RADIONICKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!

OZNAKA REVIZIJE

RO
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Investitor i narugitelj: Z0P VLR-195/19
JURCON PROJEKT wo| GRAD VUKOVAR
et e\ Dr. Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar ™ 195/19
el 385 () 130 2204 | Cradevina i lokacija: . DATUM 11.2019.
o 255 9 1202205 REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM”
Jurcon proJekt emal jurconprojekt @ jurconprojekthr U VELEUCILISTE "LAVOSLAV RUZICKA" MJERILO 1:50
pogled presjek
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GRAD. OTVOR (3 X v) cm SV. OTVOR ($ X v) cm BROJ KOMADA LIJEVO DESNO
5 563x318 563x305 13 - -
OPIS MJESTO UGRADNJE

DVANAESTODJELNA STIJENA SA CETIRI FIKSNA | DVA OTKLOPNA KRILA U DONJEM DIJELU | DVA FIKSNA |
CETIRI OTKLOPNA KRILA U GORNJEM DIJELU. STIJENA SE UGRABUJE IZMEBU AB STUPOVA. PREDVIDJETI
STIJENU S UNUTARNJIM PLATNENIM SJENILOM.

PROCELJA - prizemlje

OSTAKLJENJE TROSTRUKO 1ZO STAKLO, ISPUNA PLINOM + PLASTICNI DISTANCERI. SOLARNI FAKTOR g-L=
0,3. ZAVRSNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI. BOJA NATUR ALUMINIJ.

OKOV

STIJENU OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE
U INOX IZVEDBI.

MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA KOEFICIJENTI
DOPROZORNIK | PROZORSKO KRILO OD ALUMINIJSKIH PROFILA S PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM. U<10 WmK
Rw 232 dB

UG=<09W/mXK low-E

RADIONICKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!

OZNAKA REVIZIJE

RO




Investitor i narucitelj:
JURCON PROJEKT ss0| GRAD VUKOVAR

Zagreb, Gotalovecka 4a

Z0P VLR-195/19

el 385 (©) 130 12204 | Gradevina i lokacija:

fex 385 (0) 1 3097940

Jurcon proJekt emel jurconprojekt @ jurconprojekthr U VELEUCILISTE "LAVOSLAV RUZICKA"

Dr. Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar i) 195/19
3 DATUM | 11.2019.
985 © 130 12205| REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM"
MJERILO | 1:50
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U =UNUTRA
V=VANI
GRAP. OTVOR (§ x v) cm SV. OTVOR (§xv) cm BROJ KOMADA LIJEVO DESNO
5a . 1 563x318 563x305 1 - -
OPIS MJESTO UGRADNJE

DVANAESTODJELNA STIJENA SA CETIRI FIKSNA | DVA OTKLOPNA KRILA U DONJEM DIJELU | DVA FIKSNA |

CETIRI OTKLOPNA KRILA U GORNJEM DIJELU. STIJENA SE UGRABUJE IZMEBU AB STUPOVA. PREDVIDJETI
STIJENU S UNUTARNJIM PLATNENIM SJENILOM.

PROCELJA - prizemlje

OSTAKLJENJE TROSTRUKO 1ZO STAKLO, ISPUNA PLINOM + PLASTICNI DISTANCERI. SOLARNI FAKTOR g-L=
0,3. ZAVRSNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI. BOJA NATUR ALUMINIJ.

MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA KOEFICIJENTI
DOPROZORNIK | PROZORSKO KRILO OD ALUMINIJSKIH PROFILA S PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM. U<10 WmK
Rw 232 dB

OKOV

STIJENU OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE
U INOX IZVEDBI.

UG=<09W/mXK low-E

RADIONICKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!

OZNAKA REVIZIJE

RO




Investitor i narugitelj: Z0P VLR-195/19
JURCON PROJEKT se0 | GRAD VUKOVAR
meres oo | Dr. Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar ™ 195/19
tal 385 () 130 12204 | Gradevina i lokacija: . DATUM 11.2019.
252 © 1322205 REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM"
Jurcon proJekt emel jurconprojekt @ jurconprojekehr U VELEUCILISTE "LAVOSLAV RUZICKA" MJERILO 1:50
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U =UNUTRA
V =VANI
GRAD. OTVOR (8 x v) cm SV.OTVOR (8 x v) cm BROJ KOMADA LIJEVO DESNO
5a . 2 563x318 563x305 1 - -
OPIS MJESTO UGRADNJE

DVANAESTODJELNA STIJENA S FIKSNIM KRILIMA, VATROOTPORNOSTI 60 MINUTA (EI 60). STIJENA SE
UGRADUJE IZMEDU AB STUPOVA. PREDVIDJETI STIJENU S UNUTARNJIM PLATNENIM SJENILOM.

PROCELJA - prizemlje

OSTAKLJENJE TROSTRUKO 1ZO STAKLO, ISPUNA PLINOM + PLASTICNI DISTANCERI. SOLARNI FAKTOR g-L=
0,3. ZAVRSNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI. BOJA NATUR ALUMINIJ.

MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA KOEFICIJENTI
DOPROZORNIK | PROZORSKO KRILO OD ALUMINIJSKIH PROFILA S PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM. U<10 WmK
Rw 232 dB

UG=<09W/mXK low-E

OKOV

U INOX IZVEDBI.

STIJENU OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE

OBAVEZNA DOSTAVA ATESTA PROIZVODACA NA VATROOTPORNOST.

RADIONICKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!

OZNAKA REVIZIJE

RO
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Investitor i narugitelj: Z0P VLR-195/19
JURCON PROJEKT wo| GRAD VUKOVAR
et e\ Dr. Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar ™ 195/19
el 385 () 130 2204 | Cradevina i lokacija: . DATUM 11.2019.
o 255 9 1202205 REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM”
Jurcon proJekt emal jurconprojekt @ jurconprojekthr U VELEUCILISTE "LAVOSLAV RUZICKA" MJERILO 1:50
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U =UNUTRA
V =VANI
GRAD. OTVOR (3 X v) cm SV. OTVOR ($ X v) cm BROJ KOMADA LIJEVO DESNO
5a 563x318 563x305 1 - -
OPIS MJESTO UGRADNJE

DVANAESTODJELNA STIJENA SA CETIRI FIKSNA | DVA OTKLOPNA KRILA U DONJEM DIJELU | DVA FIKSNA |

CETIRI OTKLOPNA KRILA U GORNJEM DIJELU. STIJENA SE UGRABUJE IZMEBU AB STUPOVA. PREDVIDJETI
STIJENU S UNUTARNJIM PLATNENIM SJENILOM.

PROCELJA - prizemlje

OSTAKLJENJE TROSTRUKO 1ZO STAKLO, ISPUNA PLINOM + PLASTICNI DISTANCERI. SOLARNI FAKTOR g-L=
0,3. ZAVRSNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI. BOJA NATUR ALUMINIJ.

MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA KOEFICIJENTI
DOPROZORNIK | PROZORSKO KRILO OD ALUMINIJSKIH PROFILA S PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM. U<10 WmK
Rw 232 dB

OKOV

STIJENU OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE
U INOX IZVEDBI.

UG=<09W/mXK low-E

RADIONICKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!

OZNAKA REVIZIJE

RO




Investitor i narugitelj: Z0P VLR-195/19
JURCON PROJEKT se0 | GRAD VUKOVAR
meres oo | Dr. Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar ™ 195/19
s 385 (0) 130 w204 | Cradevina i lokacija: DATUM 11.2019.
385 " A "
. 555 9 1502205| REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM
Jurcon proJekt emsl jurconprojekt @ jurconprojekthr U VELEUCILISTE "LAVOSLAV RUZICKA" MJERILO 1:50
pogled presjek
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5b

GRAD. OTVOR (8 x v) cm
563x318(385)

SV. OTVOR (§ x v) cm
563x305(385) 3 1 2

BROJ KOMADA LIJEVO - VRATA | DESNO - VRATA

OPIS

MJESTO UGRADNJE

DESETERODJELNA STIJENA S DVOKRILNIM ZAOKRETNIM VRATIMA | JEDNIM OTKLOPNIM KRILOM U
DONJEM DIJELU | PET OTKLOPNIH KRILA U GORNJEM REDU. STIJENA SE UGRABUJE IZMEBU AB STUPOVA.
PREDVIDJETI STIJENU S UNUTARNJIM PLATNENIM SJENILOM. PREDVIDJETI UGRADNJU PANIK LETVE U
SMIJERU EVAKUACIJE.

PROCELJA - prizemlje

MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA KOEFICIJENTI
DOPROZORNIK, PROZORSKO | VRATNA KRILA OD ALUMINIJSKIH PROFILA S PREKINUTIM TOPLINSKIM U<10 WmK
Rw 232 dB

MOSTOM. OSTAKLJENJE TROSTRUKO IZO STAKLO, ISPUNA PLINOM + PLASTICNI DISTANCERI. SOLARNI
FAKTOR g-1=0,3. ZAVRSNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI. BOJA NATUR ALUMINIJ.

UG=<09W/mXK low-E

OKOV

STIJENU OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE
U INOX IZVEDBI. PREDVIDJETI PANIK LETVU.

RADIONICKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!

OZNAKA REVIZIJE

RO




Investitor i narugitelj: Z0P VLR-195/19
JURCON PROJEKT se0 | GRAD VUKOVAR
meres oo | Dr. Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar ™ 195/19
tal 385 () 130 12204 | Gradevina i lokacija: DATUM 11.2019.
385 " A "
. 255 9 13922%5| REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM
Jurcon proJekt emel jurconprojekt @ jurconprojekthr U VELEUCILISTE "LAVOSLAV RUZICKA" MJERILO 1:50
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U =UNUTRA
V=VANI
GRAB. OTVOR (3 x v) cm SV. OTVOR (§xv) cm BROJ KOMADA LIJEVO - VRATA | DESNO - VRATA
5 Cc 563x318(385) 563x305(385) 1 - -
OPIS MJESTO UGRADNJE

JEDANESTODIJELNA STIJENA S JEDNOKRILNIM ZAOKRETNIM VRATIMA | JEDNIM OTKLOPNIM KRILOM U
DONJEM DIJELU | PET OTKLOPNIH KRILA U GORNJEM REDU. STIJENA SE UGRABUJE IZMEBU AB STUPOVA.
PREDVIDJETI STIJENU S UNUTARNJIM PLATNENIM SJENILOM. PREDVIDJETI UGRADNJU PANIK LETVE U
SMIJERU EVAKUACIJE.

PROCELJA - prizemlje

MOSTOM. OSTAKLJENJE TROSTRUKO IZO STAKLO, ISPUNA PLINOM + PLASTICNI DISTANCERI. SOLARNI
FAKTOR g-1=0,3. ZAVRSNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI. BOJA NATUR ALUMINIJ.

OKOV

STIJENU OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE
U INOX IZVEDBI. PREDVIDJETI PANIK LETVU.

MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA KOEFICIJENTI
DOPROZORNIK, PROZORSKO | VRATNA KRILA OD ALUMINIJSKIH PROFILA S PREKINUTIM TOPLINSKIM U<10 WmK
Rw 232 dB

UG=<09W/mXK low-E

RADIONICKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!

OZNAKA REVIZIJE

RO




Investitor i narugitelj: Z0P VLR-195/19
JURCON PROJEKT se0 | GRAD VUKOVAR
meres oo | Dr. Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar ™ 195/19
tal 385 () 130 12204 | Gradevina i lokacija: DATUM 11.2019.
385 " A "
. 255 9 13922%5| REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM
Jurcon proJekt emel jurconprojekt @ jurconprojekehr U VELEUCILISTE "LAVOSLAV RUZICKA" MJERILO 1:50
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GRAD. OTVOR (3 x v) cm SV. OTVOR (§x v) cm BROJ KOMADA LIJEVO - VRATA | DESNO - VRATA
5 d 563x385 563x385 1 - -
OPIS MJESTO UGRADNJE

OSMODJELNA STIJENA S DVOJA DVOKRILNA ZAOKRETNA VRATA. STIJENA SE UGRABUJE IZMEDU AB
STUPOVA. PREDVIDJETI UGRADNJU PANIK LETVI U SMIJERU EVAKUACIJE.

PROCELJA - prizemlje

MOSTOM. OSTAKLJENJE TROSTRUKO IZO STAKLO, ISPUNA PLINOM + PLASTICNI DISTANCERI. SOLARNI
FAKTOR g-1=0,3. ZAVRSNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI. BOJA NATUR ALUMINIJ.

OKOV

STIJENU OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE
U INOX IZVEDBI. PREDVIDJETI PANIK LETVU.

MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA KOEFICIJENTI
DOPROZORNIK, PROZORSKO | VRATNA KRILA OD ALUMINIJSKIH PROFILA S PREKINUTIM TOPLINSKIM U<10 WmK
Rw 232 dB

UG=<09W/mXK low-E

RADIONICKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!

OZNAKA REVIZIJE

RO




Investitor i narugitelj: Z0P VLR-195/19
JURCON PROJEKT se0 | GRAD VUKOVAR
meres oo | Dr. Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar ™ 195/19
tal 385 (0) 130 12204 Gradevina i lokacija: . DATUM 11.2019.
o 255 9 1202205| REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM”
Jurcon proJekt emel jurconprojekt @ jurconprojekthr U VELEUCILISTE "LAVOSLAV RUZICKA" MJERILO 1:50
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GRAD. OTVOR (3 x v) cm SV. OTVOR (§ x V) cm BROJ KOMADA LIJEVO DESNO
6 263x148 245x135 5 - -
OoPIS MJESTO UGRADNJE

TRODJELNA STIJENA S DVA FIKSNA | JEDNIM OTKLOPNIM KRILOM U SREDINI. STIJENA SE UGRABUJE
IZMEDU AB STUPA | ZIDANOG ZIDA. PREDVIDJETI STIJENU S UNUTARNJIM PLATNENIM SJENILOM.

PROCELJA - prizemlje

OSTAKLJENJE TROSTRUKO 1ZO STAKLO, ISPUNA PLINOM + PLASTICNI DISTANCERI. SOLARNI FAKTOR g-L=
0,3. ZAVRSNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI. BOJA NATUR ALUMINIJ.

MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA KOEFICIJENTI
DOPROZORNIK | PROZORSKO KRILO OD ALUMINIJSKIH PROFILA S PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM. U<10 WmK
Rw 232 dB

OKOV

STIJENU OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE
U INOX IZVEDBI. PREDVIDJETI OKOV ZA OTVARANJE PROZORA NA VENTUS S VISOKIM PARAPETOM.

UG=<09W/mXK low-E

RADIONICKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!

OZNAKA REVIZIJE

RO




Investitor i narugitelj: Z0P VLR-195/19
JURCON PROJEKT se0 | GRAD VUKOVAR
meres oo | Dr. Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar ™ 195/19
tal 385 (0) 130 12204 Gradevina i lokacija: . DATUM 11.2019.
o 255 @ 1202205 REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM"
Jurcon proJekt emel jurconprojekt @ jurconprojekthr U VELEUCILISTE "LAVOSLAV RUZICKA" MJERILO 1:50
pogled presjek
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GRAD. OTVOR (3 x v) cm SV. OTVOR (§ x V) cm BROJ KOMADA LIJEVO DESNO
6a ] 1 263x148 245x135 1 - -
OPIS MJESTO UGRADNJE

TRODJELNA STIJENA S TRI FIKSNA KRILA VATROOTPORNOSTI EI 60 (60 MINUTA). STIJENA SE UGRABUJE
IZMEDU AB STUPA | ZIDANOG ZIDA. PREDVIDJETI STIJENU S UNUTARNJIM PLATNENIM SJENILOM.

PROCELJA - prizemlje

OSTAKLJENJE TROSTRUKO 1ZO STAKLO, ISPUNA PLINOM + PLASTICNI DISTANCERI. SOLARNI FAKTOR g-L=
0,3. ZAVRSNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI. BOJA NATUR ALUMINIJ.

OKOV

STIJENU OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE
U INOX IZVEDBI. PREDVIDJETI OKOV ZA OTVARANJE PROZORA NA VENTUS S VISOKIM PARAPETOM.

MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA KOEFICIJENTI
DOPROZORNIK | PROZORSKO KRILO OD ALUMINIJSKIH PROFILA S PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM. U<10 WmK
Rw 232 dB

UG=<09W/mXK low-E

OBAVEZNA DOSTAVA ATESTA PROIZVODACA NA VATROOTPORNOST.

OZNAKA REVIZIJE

RADIONICKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!

RO
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JURCON PROJEKT se0 | GRAD VUKOVAR
meres oo | Dr. Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar ™ 195/19
tal 385 (0) 130 12204 Gradevina i lokacija: . DATUM 11.2019.
. 255 9 139:22%5| REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM"
Jurcon proJekt emel jurconprojekt @ jurconprojekthr U VELEUCILISTE "LAVOSLAV RUZICKA" MJERILO 1:50
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GRAD. OTVOR (5 X v) cm SV. OTVOR (5 x v) cm BROJ KOMADA LWEVO DESNO
6a 263x148 245x135 5 . .
OPIS MJESTO UGRADNJE

TRODJELNA STIJENA S TRI FIKSNA KRILA VATROOTPORNOSTI EI 90 (90 MINUTA). STIJENA SE UGRABUJE
IZMEDU AB STUPA | ZIDANOG ZIDA. PREDVIDJETI STIJENU S UNUTARNJIM PLATNENIM SJENILOM.

PROCELJA - prizemlje

OSTAKLJENJE TROSTRUKO 1ZO STAKLO, ISPUNA PLINOM + PLASTICNI DISTANCERI. SOLARNI FAKTOR g-L=
0,3. ZAVRSNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI. BOJA NATUR ALUMINIJ.

OKOV

STIJENU OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE
U INOX IZVEDBI. PREDVIDJETI OKOV ZA OTVARANJE PROZORA NA VENTUS S VISOKIM PARAPETOM.

MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA KOEFICIJENTI
DOPROZORNIK | PROZORSKO KRILO OD ALUMINIJSKIH PROFILA S PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM. U<10 WmK
Rw 232 dB

UG=<09W/mXK low-E

OBAVEZNA DOSTAVA ATESTA PROIZVODACA NA VATROOTPORNOST.

OZNAKA REVIZIJE

RADIONICKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!

RO




Investitor i narucitelj:

Z0P VLR-195/19

JURCON PROJEKT 600 | GRAD VUKOVAR
meres oo | Dr. Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar ™ 195/19
tal 385 (0) 130 12204 Gradevina i lokacija: . DATUM 11.2019.
o 255 9 1202205| REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM” :
Jurcon proJekt emel jurconprojekt @ jurconprojekehr U VELEUCILISTE "LAVOSLAV RUZICKA" MJERILO 1:50
pogled presjek
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GRAD. OTVOR (3 x v) cm SV. OTVOR (§ x V) cm BROJ KOMADA LIJEVO DESNO
6 b 263x385 245x385 1 - -
OPIS MJESTO UGRADNJE

TRODJELNA STIJENA S TRI FIKSNA KRILA KAO NADSVJETLO | JEDNIM DVOSTRUKIM VRATIMA. STIJENA SE
UGRADUJE IZMEDU AB STUPA | ZIDANOG ZIDA. PREDVIDJETI STIJENU S UNUTARNJIM OTKLOPIVIM
AKUSTIK PANELOM NA VRATNIM KRILIMA | NADSVJETLU. PREDVIDJETI UGRADNJU PANIK LETVI U SMIJERU
EVAKUACIJE.

PROCELJA - prizemlje

OSTAKLJENJE TROSTRUKO 1ZO STAKLO, ISPUNA PLINOM + PLASTICNI DISTANCERI. SOLARNI FAKTOR g-L=
0,3. ZAVRSNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI. BOJA NATUR ALUMINIJ.

OKOV

STIJENU OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE
U INOX IZVEDBI. PREDVIDJETI OKOV ZA OTVARANJE PROZORA NA VENTUS S VISOKIM PARAPETOM.
LETVU

MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA KOEFICIJENTI
DOPROZORNIK | PROZORSKO KRILO OD ALUMINIJSKIH PROFILA S PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM. U<10 WmK
Rw 232 dB

UG=<09W/mXK low-E

RADIONICKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!

OZNAKA REVIZIJE

RO




Investitor i narugitelj: Z0P VLR-195/19
JURCON PROJEKT 600 | GRAD VUKOVAR
meres oo | Dr. Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar ™ 195/19
tal 385 () 130 12204 | Gradevina i lokacija: . DATUM 11.2019.
955 @ 130 2205 | REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM"
Jurcon proJekt emel jurconprojekt @ jurconprojekehr U VELEUCILISTE "LAVOSLAY RUZICKA" MJERILO 1:50
pogled presjek
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U =UNUTRA
V =VANI
GRAD. OTVOR (8 x v) cm SV.OTVOR (8 x v) cm BROJ KOMADA LIJEVO - VRATA | DESNO - VRATA
7 563x138(205) 563x125(205) 1 - -
OPIS MJESTO UGRADNJE

PETERODJELNA STIJENA S JEDNOKRILNIM ZAOKRETNIM VRATIMA | DVA OTKLOPNA KRILA. STIJENA SE
UGRADUJE IZMEDU AB STUPOVA. PREDVIDJETI UGRADNJU PANIK LETVE | FIKSERA U SMIJERU

PROCELJA - prizemlje

EVAKUACIJE.
MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA KOEFICIJENTI
DOPROZORNIK, PROZORSKO | VRATNA KRILA OD ALUMINIJSKIH PROFILA S PREKINUTIM TOPLINSKIM U<10 WmK
R'w =32 dB

MOSTOM. OSTAKLJENJE TROSTRUKO IZO STAKLO, ISPUNA PLINOM + PLASTICNI DISTANCERI. SOLARNI
FAKTOR g-1=0,3. ZAVRSNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI. BOJA NATUR ALUMINIJ.

UG=<09W/mXK low-E

OKOV

STIJENU OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE

U INOX IZVEDBI. PREDVIDJETI PANIK LETVU | FIKSER.

RADIONICKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!

OZNAKA REVIZIJE

RO
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Investitor i narugitelj: Z0P VLR-195/19
JURCON PROJEKT se0 | GRAD VUKOVAR
meres oo | Dr. Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar ™ 195/19
s 385 (0) 130 w204 | Cradevina i lokacija: } DATUM 11.2019.
. 255 @ 1202205 REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM"
Jurcon proJekt emal jurconprojekt @ jurconprojekthr U VELEUCILISTE "LAVOSLAV RUZICKA" MJERILO 1:50
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U=UNUTRA
V =VANI

GRAD. OTVOR (§ x v) cm SV. OTVOR (§ x v) cm BROJ KOMADA LIJEVO - VRATA | DESNO - VRATA

8 563x385 563x385 6 - -

OPIS MJESTO UGRADNJE

ELEKTROMQTQROM

OSMERODJELNA STIJENA S DVA OTKLOPNA KRILA U GORNJEM CENTRALNOM DIJELU (DVOSTRUKA
FASADA ZAJEDNO SA SHEMOM 9 CINE VENTILIRANU STAKLENU OVOJNICU). STIJENA SE UGRADUJE
IZMEBU AB STUPOVA. U MEDUPROSTORU PREDVIDJETI FLOS ZASTITU OD SUNCA NA VODILICAMA S

PROCELJA - prizemlje

OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI. BOJA NATUR ALUMINW.

OSTAKLJENJE DVOSTRUKO IZO STAKLO 4+16+4, ISPUNA PLINOM. SOLARNI FAKTOR g--=0,6. ZAVRSNA

MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA KOEFICIJENTI
DOPROZORNIK | PROZORSKA KRILA OD ALUMINIJSKIH PROFILA S PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM. U<125 WimK
Rw 232 dB

UG=11WmXK low-E

OKOV

STIJENU OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE
U INOX IZVEDBI. PREDVIDJETI OKOV ZA OTVARANJE PROZORA NA VENTUS S VISOKIM PARAPETOM.

RADIONICKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!

OZNAKA REVIZIJE

RO
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Investitor i narugitelj: Z0P VLR-195/19
JURCON PROJEKT se0 | GRAD VUKOVAR
meres oo | Dr. Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar ™ 195/19
tal 385 () 130 12204 | Gradevina i lokacija: . DATUM 11.2019.
255 9 139:22%5| REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM" .
Jurcon proJekt emel jurconprojekt @ jurconprojekehr U VELEUCILISTE "LAVOSLAV RUZICKA" MJERILO 1:50
pogled presjek
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8a . 1 563x385 563x385 1 - -

OPIS

MJESTO UGRADNJE

OSMERODJELNA STIJENA S FIKSNIM DIJELOVIMA | JEDNIM DVOSTRUKIM VRATIMA (DVOSTRUKA FASADA
ZAJEDNO SA SHEMOM 9 CINE VENTILIRANU STAKLENU OVOJNICU). STIJENA SE UGRABUJE IZMEDU AB

STUPOVA. U MEBUPROSTORU PREDVIDJETI FLOS ZASTITU OD SUNCA NA VODILICAMA S
| _ELEKTROMOTOROM. PREDVIDJETI UGRADNJU PANIK L ETVI U SMIJERU EVAKUACLIE

PROCELJA - prizemlje

OSTAKLJENJE DVOSTRUKO IZO STAKLO 4+16+4, ISPUNA PLINOM. SOLARNI FAKTOR g--=0,6. ZAVRSNA
OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI. BOJA NATUR ALUMINW.

OKOV

STIJENU OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE
U INOX IZVEDBI. PREDVIDJETI PANIK LETVU.

MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA KOEFICIJENTI
DOPROZORNIK | PROZORSKA KRILA OD ALUMINIJSKIH PROFILA S PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM. U<125 WimK
Rw 232 dB

UG=11WmXK low-E

RADIONICKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!

OZNAKA REVIZIJE
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Investitor i narugitelj: Z0P VLR-195/19
JURCON PROJEKT | GRAD VUKOVAR
Zocrsh | Dr. Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar ™ 195/19
s 385 (0) 130 w204 | Cradevina i lokacija: } DATUM 11.2019.
. S & 15042235 | REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM”
Jurcon proJekt emsl jurconprojekt @ jurconprojekthr U VELEUCILISTE "LAVOSLAV RUZICKA" MJERILO 1:50
pogled presjek
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stavka 9
B 135 B 128 B
" 563 " tlocrt
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V = VAN
GRAD. OTVOR (8 x v) cm SV.OTVOR (8 x v) cm BROJ KOMADA LIJEVO - VRATA | DESNO - VRATA
8a ] 2 563x385 563x385 1 - -
OPIS MJESTO UGRADNJE
SEDMERODJELNA STIJENA S FIKSNIM DIJELOVIMA | JEDNIM JEDNOSTRUKIM VRATIMA (DVOSTRUKA PROGELJA - prizemlje
FASADA ZAJEDNO SA SHEMOM 9 GINE VENTILIRANU STAKLENU OVOUNICU). STIJENA SE UGRADUJE
IZMEDU AB STUPOVA. U MEDUPROSTORU PREDVIDJETI FLOS ZASTITU OD SUNCA NA VODILICAMA S
|_ELEKTROMOTOROM. PREDVIDJETI UGRADN.JU PANIK LETVI U SMIJERU EVAKUAGLJE
MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA KOEFICIJENTI
DOPROZORNIK | PROZORSKA KRILA OD ALUMINIJSKIH PROFILA S PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM. U<125 WimK
OSTAKLJENJE DVOSTRUKO 12O STAKLO 4+16+4, ISPUNA PLINOM. SOLARNI FAKTOR g-L= 0,6. ZAVRSNA Riw 2 32 dB

OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI. BOJA NATUR ALUMINIJ. UG=<1,1WimK  low-E

OKOV

STIJENU OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE
U INOX IZVEDBI. PREDVIDJETI PANIK LETVU.

RADIONICKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OZNAKA REVIZIE
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!
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Investitor i narugitelj: Z0P VLR-195/19
JURCON PROJEKT 600 | GRAD VUKOVAR
meres oo | Dr. Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar ™ 195/19
" 385 (0) 130 w204 | Cradevina i lokacija: } DATUM 11.2019.
. S & 15042235 | REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM”
Jurcon proJekt emsl jurconprojekt @ jurconprojekthr U VELEUCILISTE "LAVOSLAV RUZICKA" MJERILO 1:50
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563x385

GRAD. OTVOR (8 xv) cm

SV. OTVOR (§ x v) cm

563x385

BROJ KOMADA
1

LIJEVO - VRATA

DESNO - VRATA

OPIS

MJESTO UGRAD

NJE

OSMERODJELNA STIJENA VATROOTPORNOSTI EI 60 (60 MINUTA), (DVOSTRUKA FASADA ZAJEDNO SA
SHEMOM 9 CINE VENTILIRANU STAKLENU OVOJNICU). STIJENA SE UGRABUJE IZMEBU AB STUPOVA. U
MEPUPROSTORU PREDVIDJETI FLOS ZASTITU OD SUNCA NA VODILICAMA S ELEKTROMOTOROM.

PROCELJA - prizemlje

MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA KOEFICIJENTI
DOPROZORNIK | PROZORSKA KRILA OD ALUMINIJSKIH PROFILA S PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM. U< 1,25 WimK
OSTAKLJENJE DVOSTRUKO 1Z0 STAKLO 4+16+4, ISPUNA PLINOM. SOLARNI FAKTOR g-L= 0,6. ZAVRSNA ek ok
OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI. BOJA NATUR ALUMINIJ. = 1AW low-

OKOV

STIJENU OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRIGVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE | PRIPADAJUCE ROZETE

U INOX IZVEDBI.

OBAVEZNA DOSTAVA ATESTA PROIZVODACA NA VATROOTPORNOST. OZNAKA REVIZIJE
RADIONIEKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!

OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI! RO




PROCELJE ZAPAD
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. 355 915522095 |  REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM"
‘ Jurcon proJekt  ems  rconproiskc@jurconproeker | U VELEUCILISTE "LAVOSLAV RUZICKA" MJERILO | 1:50
\ vijenac +6.30 ‘
50 102.5 102.5 102.5 0 102.5 102.5 102.5
| krov +4.80
| 50
| N
| 3
O
‘ 8
| -
&
| - o —4 | .
prizemlje +0.00 i‘

9 NOVOPLANIRANA STAKLENA FASADA (spider nosaci) 1945/630 ‘

TLOCRT PRIZEMLJA @

= |
LGJ
. TTLOCRTPR|ZE|\/|LJA(@<3><2><:><:>T
‘ | 9 NOVOPLANIRANA STAKLENA FASADA (spider nosadi) 1910/630
| , 1910 ;
‘ , 50 102.5 . 102.5 . 102.5 . 102.5 . 102.5 . 102.5 102.5 . 102.5 . 102.5 . 102.5 . 102.5 . 102.5 1025 . 102.5 . 102.5 . 102.5 . 102.5 . 102.5 15, _ /
‘ 4 4 4 £ £ £ 4 4 4 4 £ T 4 4 4 4 ) —~ P
| | h - |
‘ r AN /
‘ \ N/ \
| | \ / |
| | i i) i i) i i) . \/ |
n-—_. - - - =L - - N Lo o ? =
10 1T 1T T [ - — L — B s e
\ =\ A \ B ]
e — I (e I o
N = T S L ]
| - — — o E - = " " " = " =00 00— = = =/ T/ /77
9 NOVOPLANIRANA STAKLENA FASADA (spider nosadi) 1945/630
‘ ‘ ] —
‘ ‘ * | \ 1945 *
| | + 50 102.5 102.5 102.5 10E.t 02,5 %25 1025 , 1025 , 1025 , 1025 ., 1025 , 1025 1025 , 1025 , 1025 , 1025 , 1025 , 1025 50
@ - T e @
fffff 4
. [ I ]
— R
. DIMENZIJE (m2) BROJ KOMADA
o 365,00m* 1
b RN — — — — — e e SO/~ — — g — | — — — — — —— —— — —— —— YN — — — — — - - - e e e e e e e e e
e e—— =—————————— .. —— = — " &
&7/ i = R ’—\ OPIS MJESTO UGRADNJE
L} -
’H@ ’jﬂ? \ ‘ e ’H@ ’H@ i i ﬂ i i H \ VANJSKA STAKLENA STIJENA (DVOSTRUKA FASADA ZAJEDNO SA SHEMOM 8 CINE VENTILIRANU STAKLENU OVOJNICU) PRIZEMLJE: DOGRADNJA
‘ J ‘ ‘ ‘ NA PODKONSTRUKCIJI. DIMENZIJE PREMA SHEMI. U MEDUPROSTORU PREDVIDJETI FLOS ZASTITU OD SUNCA NA
A < } ‘ VODILICAMA S ELEKTROMOTOROM. PREDVIDJETI SITOTISAK NA STAKLU PRIKAZAN NA NACRTU.
>~ J J ‘ ‘ MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA KOEFICIJENTI
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1910 Fin
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—— | ‘ STIJENU OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. SVA SPOJNA SREDSTVA U
INOX IZVEDBI.
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1 1 | ["RADIONIEKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OZNAKA REVIZIJE
= ‘ OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!
ULAZ - SPORTSKA DIJAGNOSTIKA | REKREACIJA RO
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. OTAKLJENA VANJSKA FRONTALNA STIJENA STUBISTA S JEDNOKRILNIM ZAOKRETNIM VRATIMA U DONJEM DIJELU S PRIZEMLJE,KAT I, KAT Il
PANIK OKOVOM | DVA PROZORA ZA ODIMLJANVANJE U GORNJEM POLJU VEZANIM NA VATRODOJAVU, DIMENZIJE KAT IlI:
PREMA SHEMI. VANJSKO CELICNO
— o —— — = = e MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA STUBISTE
o NE S & (N OKVIRI OD ALUMINIJSKIH PROFILA. JEDNOSTRUKO OSTAKLJENJE + VENTILACIJSKE RESKE. BOJA NATUR ALUMINIJ.
R T TT | IT1 I
[ 1 I | 1 [ _
I im Wi ]
| | OKOV
‘ \ — ‘ \ ‘ STIJENU OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRIGVRSNIM SREDSTVIMA. SVA SPOJNA SREDSTVA U
N Nl INOX IZVEDBI.
| m
| e onitd | AN oo P R PROEKTANTU OTAA REVZLE
H ‘Q; +9.725 $ +11.48 | \ H
H ‘ ‘ ‘ ‘ J- 20 STAKLENA FASADA 644/1495 L ‘ | ] | 20 DIVENZE m2) BROJKONADA
} 3.26) } | a 4 x 44,00m? 4
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ I . n . I I OPIS MJESTO UGRADNJE
‘ ‘ ‘ ‘ <= "°V°P'a"i'agsa"kzg'ﬁ;:kgf;‘;;gf:% OTAKLJENA VANJSKA BOCNA STIJENA STUBISTA VATROOTPORNOSTI EI 90 ( 90 MINUTA), DIMENZIJE PREMA SHEMI. | PRIZEMLJE KAT |, KAT Il,
32 KAT IlI:
@ @ ‘ @ ‘ VANJSKO CELICNO
| | | | | | ‘ | MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA STUBISTE
OKVIRI OD ALUMINIJSKIH PROFILA. OSTAKLJENJE BEZ DODATNIH ZAHTJEVA OSIM ZA VATROOTPORNOST EI 90 ( 90
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ MINUTA). BOJA NATUR ALUMINIJ,
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ OTVORI ZA ODIMLJAVANJE STUBISTA
TLOCRTNE POVRSINE MIN. POVSINE 1 m? KOV
| | | | | SMJESTENI U NAJVISEM DIJELU STUBISTA STIJENU OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRIGVRSNIM SREDSTVIMA. SVA SPOJNA SREDSTVA U
- - - INOX IZVEDBI.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ I KAT OBAVEZNA DOSTAVA ATESTA PROIZVODAGA NA VATROOTPORNOST. OZNAKA REVIZIJE
RADIONICKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI! RO
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Investitor i naruditelj: ZOP VLR-195/19

JURCON PROJEKT soo | GRAD VUKOVAR
2aore, comoeciane | DI Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar ™ 195/19

el 385 (0) 130 12204 | Gradevina i lokacija: DATUM 11.2019.
385 (O [ A "

o 555 913222295 | REKONSTR. GRADEVINE "RADNICKI DOM

Jurcon DrUJth emal jurconprojekt @ jurconprojekthr U VELEUCILISTE "LAVOSLAV RUZICKA" MJERILO 1 50
21 DIMENZIJE (m2) BROJ KOMADA
45,00m? 1
OPIS MJESTO UGRADNJE

OTAKLJENA VANJSKA FRONTALNA STIJENA DIZALA, DIMENZIJE PREMA SHEMI.

PRIZEMLJE,KAT I, KAT Il
KAT IlI:

PANORAMSKO DIZALO
MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA KOEFICIJENTI
OKVIRIOD ALUMINIJSKIH PROFILA S PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM. DVOSTRUKO OSTAKLJENJE, ISPUNA PLINOM +| U <1,25 W/mK
PLASTICNI DISTANCERI. SOLARNI FAKTOR g--= 0,2. BOJA NATUR ALUMINIJ. Rw=30dB

OKOV

STIJENU OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. SVA SPOJNA SREDSTVA U
INOX IZVEDBI.

UG<1,1WimK low-E

RADIONICKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!

OZNAKA REVIZIJE
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!
RO
21 DIMENZIJE (m2) BROJ KOMADA
a 2 x 36,80m? 2
OPIS MJESTO UGRADNJE

OTAKLJENA VANJSKA FRONTALNA STIJENA DIZALA VATROOTPORNOSTI 90 MINUTA (EI 90), DIMENZIJE PREMA SHEMI.

PRIZEMLJE KAT I, KAT I,
KAT III:

PANORAMSKO DIZALO
MATERIJAL | POVRSINSKA OBRADA KOEFICIJENTI
OKVIRI OD ALUMINIJSKIH PROFILA S PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM. DVOSTRUKO OSTAKLJENJE, ISPUNA PLINOM +| U <1,25 W/im*K
PLASTICNI DISTANCERI. SOLARNI FAKTOR g-1= 0,2, BOJA NATUR ALUMINLJ. Rw =30 dB

OKOV

STIJENU OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM | PRICVRSNIM SREDSTVIMA. SVA SPOJNA SREDSTVA U
INOX 1ZVEDBI.

UG=<1,1Wm*K low-E

OBAVEZNA DOSTAVA ATESTA PROIZVOPACA NA VATROOTPORNOST.

RADIONICKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!

OZNAKA REVIZIJE

RO




